


PU-PUA Hotspray een snel 
en duurzaam product

Wat zijn de ervaringen van dit relatief onbekende product en wat zijn de  
technische toepasssingsituatiesmet het hoog reactieve product?



PU-PUA Hotspray snel en duurzaam
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam 
1-Inzetbereik en toepassingen

Geschiedenis en herkomst van de PU Hotspray membranen in Europa

Door het Zwitserse bedrijf Conicawat via een 6 tal overnames binnenkort mogelijk onderdeel kan worden van Sika

Å 1982in zijn huidige vorm ontwikkeld als vloeistofdicht membraan voor in de tunnel en bruggenbouw waar de constructie ook 
tegen thermische vervormingen bestand moest zijn

Å Vanaf eind jaren ́80 in de Alpenlanden en Engeland ook ingezet als vloeibaar membraan voor tuindaken boven op parkeerkelders, 
parkeergarages, viaducten, bruggen, vloeistof (opslag/opvang) Bassins en geïsoleerde daken

ÅVanaf 1995 geïmporteerd op de Nederlandse markt 

Å Inmiddels ligt er in Nederland een kleine 300.000 m2 op speciale daken, hellingbanen, viaducten, geprefabriceerde HSB gevelschil 
van gebouwen, aquaria en vloeistofbassins o.b.v. de ongevulde (350%-400% rek) flexibele variant met een dikte >2,8 mm.

ÅDaarnaast een inschatting van minimaal een dubbelemetrage van minder flexibele gevulde varianten (30%-100% rek) in een dikte 
van 0,8 ς2,5 mm voor in de industrie, staal conservering, calamiteiten bassins, betonnen en stalen transportgoten, 
grondverzetmachines, scheepsbouw,(prefab EPS) zwembaden of kunstobjecten, straatmeubilair, designmeubelen, keukens, 
badkamers en vloeistofdichte membranen onder stortplaatsen of vloeistofdichte vloeren met veel scheurvorming 
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam 
1-Inzetbereik en toepassingen

Geschiedenis en herkomst van de PUA Hotspray membranen vanuit de VS

ÅPolyurea werden voor het eerst ontwikkeld in het begin van de jaren 80 voor toepassingen in autobanden vanwege hun hoge 
sterkte en slagvastheid. 

ÅDeze systemen reageerden snel werden ook gebruikt in een duur reactie-spuitgietproces (RIM) waarmee ook o.a. schoenzolen en 
lichaamsdelen gemaakt konden worden. 

ÅDe eerste spuitbare Polyurea kwamen eind jaren tachtig op de markt als een meer componenten systeem dat kon worden 
toegepast met minder dure, draagbare en in de handel verkrijgbare apparatuur.

ÅDe inzet was hier veelal in de industriële toepassingen van gevulde harde producten maar later ook voor zwembaden en 
vloeistofdichte membranen onder stortplaatsen om vervuilingen binnen te houden
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam 
1-Inzetbereik en toepassingen

Toepassingen

¶ Dakmembranen voor industriële dakenwaar chemische- en mechanische belastingente zwaar zijn voor traditionele 

systemen

¶ Dakmembranen als esthetische afwerkingeventueel doorgezet als afwerking van de gevelschil 

¶ Brandvrij detailleren van daken met veel lastige dak detailleringen/doorvoeringen

¶ Waterdicht membraan voor waterdaken, vijverpartijen, zeeaquariums (Burgers Ocean) sprinkleropvangbassins en 

kelderwanden

¶ Waterdichte berijdbare afwerking voor parkeerdaken, bruggen en viaducten

¶ Afwerking van hout en/of schuimelementen als interieur/exterieur gebruiksvoorwerpen in b.v. tuinen  
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

1- Inzetbereik bouwtechnische toepassingen naar de toekomst

¶ Dakmembranenvoor industriële daken waar chemische- en mechanische belastingen te zwaar zijn voor traditionele 
systemen

¶ Dakmembranen als esthetische afwerking eventueel doorgezet als afwerking van de gevelschil 

¶ Brandvrij detailleren van daken binnen de gevellijn van 750 mm volgens de NEN 4702 of daken met veel lastige  
detailleringen/doorvoeringen 

¶ Waterdicht membraan voor groenblauwe daken, vijverpartijen, zeeaquariums (Burgers Ocean) sprinkleropvangbassins, 
kelderwanden

¶ Scheur overbruggende waterdichte berijdbare afwerking voor parkeerdaken, stalen/betonnen bruggen en viaducten

¶ Afwerking van hout en/of schuimelementen als interieur/exterieur gebruiksvoorwerpen in b.v. tuinen en daktuinen waar 
gewicht een isiue is.

¶ Binnen een bouwproces met prefab bouwelementen met een waterkerende functie als gevelschil, als waterdichte 
eindafwerking in sanitaire ruimten of lichtgewicht Metal stut wanden in vochtige ruimten

¶ Duurzame industriële toepassingen in vloeistofkerende en conserverende toepassingen van b.v. staalconstructies
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam 
2-Product Hotspray en zijn levenscyclus

Producteigenschappen

ÅDe inzetbaarheid is zeer breed en als Kameleon begint de keuzematrix van afwerking met een eenvoudige kleurcoating tot een 

zware gebruiksafwerking van beton of gietasfalt

ÅDuurzaam tot ca 30-40 jaar flexibel zonder weekmakers waarbij de moleculaire ketens en bij onderhoud van de toplaag de duurzaamheid 

vergelijkbaar is met een EPDM

ÅVeel grotere chemische belastbaarheid tegen (melk) zuren, logen, brandstoffen en oplosmiddelen

ÅAltijd de juiste verwerkingstemperatuur en mengverhoudingen bij een computergestuurde en output bewaakte Spuitmachine

ÅAanhechtsterkte op beton/staal 5x -15x groter als bitumen en geen onthechting bij mechanische beschadigingen door alkalische 

verzeping onder permanente waterbelasting 

ÅAanhechtsterkte op beton/staal  25%-50% kleiner als eenepoxy afwerking

ÅOp beton i.c.m. 2 Epoxy primerlagen waarvan de laatste laag is ingestrooid met  vuurgedroogt zand met mechanische IPV een 

chemische aanhechting
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam 
Vergelijk eigenschappen t.o.v. andere systemen

Producteigenschappen 

ωAltijd de juiste verwerkingstemperatuur en mengverhoudingen bij een computergestuurde en output bewaakte Spuitmachine

ωDuurzame scheuroverbrugging vertikaal/horizontaal in o.a. betonconstructies; <1 mm dynamisch en < 2 mm statisch

ωDimensionering en laagdikte ook op verticale vlakken instelbaar ( 1,5 ς5 mm.)  door zeer snelle doorharding (7-10 sec.) en       afhankelijk 
van de beweging  in de onderconstructie en de mechanische belasting

ωAls een van de weinige membraansystemen die kortstondig belastbaar met zeer hoge temperaturen tot 250*C met b.v. gietasfalt als 
slijt/beschermlaag

ωDuurzaam flexibel zonder weekmakers waarbij de moleculaire ketens en bij onderhoud van de toplaag de duurzaamheid vergelijkbaar is met een 
EPDM

ωEen Elasticiteit van 200%-500% rek welke,anders als vele andere membranen, pasbij temperaturen tussen de minus 10 en minus 40 graden Celsius 
langzaam zijn rek verliest

ω 10x tot 100X meer damp open als een bitumineuze dakbedekking of EPDM

ωVerwerking zonder MMA geuroverlast en open vuur op daken van chemische bedrijven of binnen als vijvermembraan in bestaande gebouwen

ωHet materiaalHotspray kent verschillende toepassingen met wortelbestendigheidsattesten In diverse drinkwaterattesten dit betekend ook voor
ecologische toepassingen in waterretentiedaken diverse mogelijkheden
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

ÅAltijd de juiste verwerkingstemperatuur en mengverhoudingen bij 
een computergestuurde en output bewaakte Spuitmachine
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

DiverseToepassingen Hotspray van internet

¶ Polyurea; https://www.youtube.com/watch?v=w37E_3MrG3E&feature=youtu.be

¶ Polyurea; https://youtu.be/I4ImpEvHA2A

¶ Polyurea; https://youtu.be/XpwgQ112g1w

Å

¶ Polyurea; https://youtu.be/Xhc421graFw

Å

¶ Polyurea; https://youtu.be/pKb-NefDvCw

Å

¶ Dakrenovatie met Polyurea; https://youtu.be/KPJi5Zcp9LM

¶ Parkeerdaken met Polyurethaan Hotspray: https://youtu.be/-4dqdsY69ws
¶ Waterdaken; https://www.youtube.com/watch?v=BLwag3wL-_0&t=34s

Å Parkeerdak shopping centrum Wijnegem; 
https://www.youtube.com/watch?v=bdPAhS8dpyA&list=PLwsNgdJqw2TOEnzKPtSsVLL2T2RzEpoTq&index=1
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

Projectrapportage De Tuinen te Naaldwijk

ÅScheurvorming in de druklaag op de kanaalplaten tgv afschotsvariatie en op de kanaalplaat vlak gedimensioneerde  
wapening

ÅVeel lekkages door thermische scheurwijdtevervormingen van 0,25 mm tot 0,65 mm tpv krimΩ- en zettingsscheuren

ÅŘƻƻǊǊŜƪŜƴƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ŜȄǘǊŀ ƎŜǿƛŎƘǘǎōŜƭŀǎǘƛƴƎ Ǿŀƴ нлл ƪƎκƳн ƴŀŀǊ нрл ƪƎκƳн ǾƻƻǊ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜ ŀǳǘƻΩǎ

ÅAfwerking met een lichtgewicht en duurzame elastische afwerking met PU-PUA Hotspray
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

C O L I J N R O O F  &  P A R K I N G  S O L U T I O N S



PU-PUA Hotspray snel en duurzaam 

Blaasvorming hieronder is, door Hotspray met 80*C, opgewarmde lucht die in kleine poriën in de primerlaag uit gaan zetten. Tevoorkomen na verdeling van de primerlaag kruislings rollen in 2 richtingen 
en/of 2x primeren met kruislings rollen. Bij gievloersystemenkomen de signalen pas vaak na de eerste warme zonnige periode.
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

C O L I J N R O O F  &  P A R K I N G  S O L U T I O N S



PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

C O L I J N R O O F  &  P A R K I N G  S O L U T I O N S



PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

C O L I J N R O O F  &  P A R K I N G  S O L U T I O N S



PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

C O L I J N R O O F  &  P A R K I N G  S O L U T I O N S



PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

C O L I J N R O O F  &  P A R K I N G  S O L U T I O N S



PU-PUA Hotspray snel en duurzaam

Projectrapportage Amstelplein Uithoorn

ÅConstructieve versterkingen tpv tandopleggingen

ÅConstructieve draagkracht beperkt tgv te weinig wapening

ÅGereed maken voor de extra gewichtsbelasting van 200 kg/m2 naar 250 kg/m2 voor electrischeŀǳǘƻΩǎ

ÅGewichtsontlasting constructie tot maximaal 30 kg/m2door 130 ς300 kg zware deklaag te verwijderen

ÅAfwerking met een lichtgewicht en duurzame elastische afwerking met PU-PUA Hotspray
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam
Laagdikte membraan verticaal, rond of een geprofileerde ondergrond op staal, beton,folieof geotextielisallemaal
mogelijk. Laagopbouw zonder zakkers en afhankelijk wat nodig is elke 10 seconden weer 1,5 mm erbij!
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PU-PUA Hotspray snel en duurzaam
Kwaliteitsbewaking Hotspray op natte ondergrond ! Blaasvorminginglaat zicht binnen 60 seconden gelijk zien.
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